
Datenformat
Wir benötigen PDFX-1A Daten. Wahlweise können Sie uns zusätzlich offene Daten 
zukommen lassen, um Abänderungen einfachst umzusetzen, falls erforderlich.

Farbprofilierung (ICC)/Maßstab
Daten, die Größer als DIN A0 sind, sollten im Maßstab 1:10 mit einer Bildauflösung 
von mindestens 720 dpi erzeugt werden. ICC-Farbprofil sollte FOGRA 39 sein. 
Schriften BITTE in Pfade umwandeln!

Bildformate
Die verwendeten Bilder sollten im TIF-Format (CMYK Coated Fogra 39) mit einer 
LZW-Komprimierung eingebettet werden. Bei offenen Daten müssen die verwen-
deten Bilddaten beigestellt sein. Um das Optimum von Farbbildern zu replizieren, 
fügen Sie auch die RGB-Dateien separat hinzu. 

Farbangaben
Wir drucken im CMYK-Modus (bestmöglich). Sind spezielle Farben gewünscht, 
verwenden wir Pantone oder das NCS-Farbsystem (bestmöglich). Färben Sie die 
Daten in den Vektor-Bereichen mit dem benötigten Pantone Volltonwert ein. Über-
füller bzw. Zugaben Wir benötigen bei allen Digitaldruckerzeugnissen einen Über-
füller von 5 mm (Maßstab 1:1). 

Zusatzkosten
Im Falle von nicht drucktauglich angelieferte Daten, werden hier zusätzliche Kosten 
anfallen. Bevor diese jedoch entstehen, informieren wir Sie. 

Grafikservice
Unsere Design- und Grafiker-Team unterstützt Sie gerne bei jedem Ihrer Design-, 
Gestaltungsprojekten. Wünschen Sie ein Update Ihres CI/CD können Sie sich be-
ruhigt an uns wenden. Je nach gewünschtem Vorhaben, erstellen wir für Sie, ein 
Konzept, mit allen relevanten Informationen, Daten, Preisen und natürlich die Dauer 
bis zur Fertigstellung.
 

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

office@koeck-media.at
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